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EL PANEL ACÚSTICO 
AL SERVICIO DE LA DECORACIÓN

A C Ú S T I C O  -  F U N C I O N A L  -  D E C O R AT I V O 

Página siguiente:
Print’AirPanel 600 x 600 mm - modelo wavy, AirPanel 600 x 600 mm - lisos coordinados

Con la colección Print’AirPanel, tendrá la posibilidad de personalizar sus paneles acústicos con dos opciones 
complementarias que se pueden utilizar de manera independiente o creando combinaciones: puede utilizar los 
diseños realizados por nuestro equipo de creación o decorados de su propia elección a estampar en la funda de 
tejido para decorar los paneles.
Estos decorados están diseñados para combinarse con el tejido liso «Twist» donde están estampados y crean así 
asociaciones discretas en tono sobre tono o en mosaicos gráfi cos de colores. Una multitud de combinaciones de 
diseños, colores y formatos permiten crear un techo funcional y estético o una decoración mural específi ca para 
todos los proyectos.

IMAGES VOL.1

Explorando los elementos decorativos 
arquitectónicos, el muestrario IMAGES Vol.1 ofrece 
una gama de decorados trampantojo tanto clásicos 
como contemporáneos. Sean molduras ornamentales, 
facetas geométricas o entrelazados clásicos, la 
diversidad de propuestas visuales son numerosas 
para desbaratar la percepción del espacio.
Con este primer muestrario, IMAGES Vol.1 abre 
nuevas perspectivas en términos de decoración y 
versatilidad con la utilización de la impresión digital 
en los paneles AirPanel.

IMPRESIÓN PERSONALIZADA

Print’AirPanel le ofrece la posibilidad de estampar 
sus propios decorados dándole así una total libertad 
creativa.
Cree su propio estilo gracias a una amplia gama 
de decorados y de formatos de paneles. No 
dude en descomponer su decorado tal como un 
rompecabezas imaginando un mosaico de formatos 
idénticos o diferentes.
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IMAGES VOL.1 / wavy

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel 600 x 600 mm - modelo wavy, AirPanel 1200 x 600 mm y 600 x 600 mm - lisos coordinados

IM1 13 1153

IM1 13 0422

IM1 13 0253

IM1 13 0574

IM1 13 1128 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

IM1 13 0587

IM1 13 0714 IM1 13 0477

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMAGES VOL.1 / or igami

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel 600 x 600 mm - modelo origami, AirPanel 600 x 600 mm - lisos coordinados

IM1 24 1153

IM1 24 0422

IM1 24 0253

IM1 24 0574

IM1 24 1128 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

IM1 24 0587

IM1 24 0714 IM1 24 0477

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMAGES VOL.1 / ceramic

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel hexágono 1200 mm - modelo ceramic

IM1 36 1153

IM1 36 0422

IM1 36 0253

IM1 36 0574

IM1 36 1128 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mmIM1 36 0587

IM1 36 0714 IM1 36 0477

Print'
AirPanel

1 CARA

Hexágono 1200 mm

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMAGES VOL.1 / f lour ish

COLORES DISPONIBLES FORMATO DISPONIBLE

Print’AirPanel hexágono 1200 mm - modelo fl ourish, instalado con un pasacable para luminaria

Print'
AirPanel

1 CARA

Hexágono 1200 mmIM1 81 1016

IM1 81 1128

IM1 81 1153

IM1 81 0921

IM1 81 1131

IM1 81 0517

IM1 81 0253 IM1 81 0272

A colocar en la pared o en el techo

1200 mm

1200 mm
escala 1/40

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMAGES VOL.1 / abstract

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel 1200 x 600 mm - modelo abstract

IM1 75 1016

IM1 75 1128

IM1 75 1153

IM1 75 0921

IM1 75 1131 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

IM1 75 0517

IM1 75 0253 IM1 75 0272

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMAGES VOL.1 / ar t i f ice

COLORES DISPONIBLES FORMATOS DISPONIBLES

Print’AirPanel 1200 x 1200 mm - modelo artifi ce, con la opción de cables y boquilla blancos para la instalación

IM1 49 1016

IM1 49 1128

IM1 49 1153

IM1 49 0921

IM1 49 1131 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

IM1 49 0517

IM1 49 0253 IM1 49 0272

Print'
AirPanel

1 CARA

A colocar en la pared o en el techo

600 mm

600 mm
escala 1/20

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm

Muestras bajo pedido en 
www.texdecor.fr/es

A 4
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IMPRESIÓN PERSONALIZADA

Print'
AirPanel

1 CARA

FORMATOS DISPONIBLES
A colocar en la pared o en el techo

Print’AirPanel 1200 x 600 mm - impresión personalizada

1200 x 1200 mm 2400 x 1200 mm1200 x 600 mm 2400 x 600 mmHexágono 1200 mm

ESTIMACIÓN CREACIÓN PRODUCCIÓNFICHERO

Un equipo digital estará a su disposición para acompañarlo en la realización técnica de su proyecto:

 • Ningún mínimo de pedido requerido    • Formato de la imagen: JPG, TIF, PSD, EPS, PDF > 300 dpi 
 • Plazo de 5 a 6 semanas según el proyecto    a enviar en www.texdecor.fr/en/digital

Case posible entre los 
diferentes formatos de 
paneles con un margen 
de tolerancia de ± 1 cm
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¡CON LA
COLECCIÓN
PRINT’AIRPANEL, 
EXPRESE SU 
CREATIVIDAD!

CREE SUS PROYECTOS A MEDIDA:

• 6 diseños posibles presentados en Images VOL.1

• Impresión personalizada a partir de sus imágenes

• Posibilidad de mezclar los decorados de Images 

  VOL.1 con los suyos o con los lisos de la gama textil 

  Twist
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VENTAJAS DE USO

UNA LIBERTAD DECORATIVA :
• El muestrario Images VOL.1 propone 6 diseños  

  presentados en distintos formatos y en varios colores. 

  Los colores de los decorados se combinan con los de 

  la gama textil Twist

• La impresión a medida personaliza el espacio creando 

  verdaderos cuadros en uno o varios formatos 

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN :
• Impresión en los bordes del cuadro para acentuar el efecto 

  de relieve

• Impresión por sublimación: no forma película, por lo tanto 

  no infl uye en el rendimiento de absorción acústica del tejido.

• Impresión de alta calidad: colores vivos y nítidos

RESISTENCIA :
• Muy buena solidez a la luz: 6 en una escala de 1 a 8

• Excelente resistencia a la abrasión: 35 000 ciclos de Martindale

• Excelente estabilidad de la tinta: saturación de alta calidad

• Lavable

SEGURIDAD :
• Tejido más absorbente con clasifi cación ignífugo M1
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Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz
Documentos disponibles: Informes de prueba n°A 3151-2E-RA & n°A 3151-7E-RA - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)

Área de absorción equivalente

VALORES ACÚSTICOS

El área de absorción equivalente:
A = alfa w x superfi cie del panel

La media se calcula con las bandas de 
frecuencia 500, 1000 y 2000 Hz

Cuadrado 1200 x 1200 mm sin plenum

Cuadrado 1200 x 1200 mm con plenum de 20 cm

El tiempo de reverberación (Tr) de un local de un volumen (V) se calcula con la fórmula de Sabine: Tr = 0,16 V/A.

Formatos Dimensiones

(in mm)

Área de absorción equivalente media 

(en m2) con plenum de 20 cm

Área de absorción equivalente 

media (en m2) sin plenum

Cuadrado 600 x 600 x 50 0.50 0.42

Rectángulo 1200 x 600 x 50 1.02 0.83

Cuadrado 1200 x 1200 x 50 2.03 1.66

Rectángulo 2400 x 600 x 50 2.03 1.66

Rectángulo 2400 x 1200 x 50 4.06 3.32

Hexágono 6 lados de 600 x 50 1.75 1.43

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Área de absorción del panel 
cuadrado 1200 x 1200 con 

plenum de 20 cm
0.5 1.5 2 2.1 2 2.1

Área de absorción del 
panel cuadrado 

1200 x 1200 sin plenum
0.3 1.2 1.8 1.7 1.5 1.6

125 250 500 1000 2000 4000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 ƒ/Hz

alfa w

1

1

m2
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12001200

1200 mm

600

600 mm

600

1200 mm

Elegir el modelo y la referencia del color

Elegir el formato entre los disponibles de acuerdo al modelo seleccionado

PARED

Elegir la aplicación y el tipo de fi jación del panel

RIEL IMANES

Modelo de fijación

Horizontal

Color Color

Vertical

1

2

3

GUÍA DE ELECCIÓN / IMAGES VOL.1

Opción para el techo:
defi nir el tipo de luminaria, sus dimensiones y su colocación

Foco empotrado Pasacables de suspensión

4

wavy
ref IM1 13 1153

origami
ref IM1 24 1153

ceramic
ref IM1 36 1153

fl ourish
ref IM1 81 1153

abstract
ref IM1 75 1153

artifi ce
ref IM1 49 1153

TECHO

RIEL ESLINGA

Color Color

Contacte nuestro servicio cliente para que lo aconseje y lo acompañe durante 
el proceso del pedido por teléfono al 901 900 210 o por correo electrónico a: 
contact-texdecor@texdecor.com
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Enviar la imagen HD a estampar1

GUÍA DE ELECCIÓN / IMPRESIÓN PERSONALIZADA

12001200

1200 mm 2400

1200 mm

2400

600 mm

600

1200 mm

Elegir el formato entre los disponibles 2

Ej.: Impresión de un decorado personalizado dividido en 3 paneles de 1200 x 600 mm colocados en posición vertical y en la pared con rieles

Producto fi nal

Sentido de
 montaje vertical

3 x

imagen en HD
1200 x 600 mm

Print'
AirPanel

Rieles para pared 
de color de metal

PIXELES >300dpi, 1000 píxeles por cada metro estampado. 
Así, para un decorado de 3 m x 5 m, el fi chero debe ser de 3000 x 5000 píxeles

JPG, TIF, PSD, EPS, PDF  FORMAT  

PARED

Elegir la aplicación y el tipo de fi jación del panel

RIEL IMANES

Modelo de fijación

Horizontal

Color Color

Vertical

3

TECHO

RIEL ESLINGA

Color Color

Opción para el techo:
defi nir el tipo de luminaria, sus dimensiones y su colocación

Foco empotrado Pasacables de suspensión

4
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Colección : Print’AirPanel 1 cara / Gama Acoustic 0.7 
Fecha de publicación: Abril de 2018

Texdecor, 2 rue d’Hem, 59780 Willems
Tel : + 33 (0)3 20 61 75 41 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 66 - www.texdecor.fr 

TEXBROAMPDIG1FVOL1ES

Descargue los folletos 
y la documentación técnica 

Solicite sus muestras gratuitas

on www.texdecor.fr/es

Descubra la gama completa de paneles acústicos AirPanel / gama Acoustic 0.7

Panel acústico 1 cara Panel acústico 2 caras

Reserva de luminaria Selección del tejido y del color 
de las fundas
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