Caractéristiques techniques
Specificaticions
Caractéristiques - Description
Matériau - Composition
Poids - Weight
Nombre de couleur - Number of colours
Caractéristiques physiques du tissu - Physical characteristic of the fabric
Tenue a la lumiére - Colour fastness to light
Résistance au frottement sec - Colour fastness to rubbing (dry)

Résistance au frottement humide - Colour fastness to rubbing (wet)
Lavabilité - Cleaning

Classification - Classification

Réaction feu du tissu - Flammability

Caracteristicas técnicas
Technische Daten

Caracteristicas - Merkmale

Material - Material

Peso - Gewicht

Numero de colores - Anzahl an Farbténen

Caracteristicas fisicas del tejido - Physische Eigenschaften des Gewebes
Resistencia a la luz - Lichtechtheit

Resistencia al roce en seco - Abriebfestigkeit - trocken

Resistencia al choque himedo - Abriebfestigkeit - feucht

Lavado - Waschbarkeit

Clasificacion - Klassifizierung

Reaccién antiincendios del tejido - Brandverhalten des Gewebes
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Twist
Polyester 100% TREVIRA CS
370 g/ml
34

5-7 1SO 105-B02
4-5ENISO 105 x 12
4-5 ENISO 105 x 12

Chiffon humide
Ne pas laver a plus de 60°C
Wipping with damp clothe
Do not wash above 60°C

M1 selon norme NFP 503-507
M1 according to standard
NFP 503-507
ASTME 84
BS 476 part 7

Twist
Poliéster 100% TREVIRA CS
370 g/ml

34

5-7 1ISO 105-B02
4-5ENISO 105 x 12
4-5ENISO 105 x 12

Pafio humedo
No lavar a mas de 60°C

Feuchter Lappen
Nicht bei Uber 60°C waschen

M1 segun norma NFP 503-507
B1 nach norm DIN 4102-B1
ASTME 84
BS 476 part 7
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Detailed data sheet
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