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Introduction & Généralités
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1. Objet de I'étude

A la demande de la société Texdecor représentée par Monsieur Loubert, nous avons effectué des
mesures de coefficients d’absorption par la méthode de la salle réverbérante, conformément a la
norme NF EN 20354 et NF EN 1SO 11654.

2. Meéthodologie

Les mesures s’appuient sur la théorie de Sabine, permettant d’estimer la réverbération dans un local.
Le coefficient d’absorption est déterminé a partir de mesure salle réverbérante a vide, puis avec
échantillon.

La norme NF EN ISO 11654 prescrit une méthode permettant de convertir en un indice d’évaluation
unique I’'ensemble des valeurs de I'indice d’absorption acoustique aux différentes fréquences.

En premier lieu, les valeurs de l'indice d’absorption par bandes de tiers d’octave mesurées
conformément a I'ISO 354 sont converties en valeurs par bandes d’octaves.

Phase 1: Temps de réverbération salle a vide

Lors de cette phase, nous réalisons 6 mesures du temps de réverbération en configuration « salle a
vide ». Les 6 points de mesures sont repérés et seront identiques tout au long des essais.

Phase 2 : Temps de réverbération avec échantillon

Lors de cette phase, nous plagons I'échantillon a tester au centre de la salle réverbérante puis nous
réalisons 6 mesures aux points repérés précédemment dans la configuration « salle a vide ».

20GAC098 — TEXDECOR juin 2020
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3. Généralité sur les mesures

Opérateur(s) :
T. BLOT

Dates d’intervention

Du 08/06/2020 au 10/06/2020.

Matériel utilisé

Notre laboratoire est équipée d’une salle réverbérante de : 6m x 5.6m x 5.7m

Les mesures ont été réalisées a I'aide du matériel suivant :
e Sonometre 01dB Type FUSION de classe 1 :
o FUS1, n° de série : 10572

e Source de bruit artificiel :
o Bruit rose diffusé sur haut parleur :
o Ampli de puissance Yamaha PX3 ;

Le matériel de mesure a été calibré in situ a I’'aide du matériel suivant :
e Calibreur Cirrus Type CR515
o CALOQ, n° de série : 57316

Les conditions météorologiques ont été relevées in situ a I'aide du matériel suivant :
e Station météorologique portable KESTREL, type 4500NV :
o KES1, n° de série : 672786

Les résultats ont été exploités a I'aide des logiciels suivants :
e dBTrait de la marque 01dB
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2nde PARTIE
Résultats
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4. Résultats des mesures
. B} . . ; . Valeur . Valeur
# mesure Référence échantillon Indice | Valeur Mesurée | Indice .| Indice ,
Mesurée Mesurée
#1 EOS sur BA13 ow 0.30 (H) NRC 0.35 SAA 0.29
#2 EOS/NEW — 2020 sur BA13 ow 0.30 (H) NRC 0.40 SAA 0.32
#3 EOS/NEW — 2020 sur fond béton ow 0.20 (H) NRC 0.40 SAA 0.29
#4 EOS sur fond béton ow 0.20 (H) NRC 0.30 SAA 0.20
5. Fiches techniques des produits testés
5.1.Produit « EOS »:
e  Couleur mousse : gris moyen
e Densité : 60 kg/m3 +/- 10 kg/m3
e Surface: micro-perforée
e Epaisseur: 5.5 mm+/-1mm
e Complexe : 500 g/m? (70% PU — 30% PES)
5.2. Nouvelle mousse « EOS/NEW — 2020 » :
e  Couleur mousse : gris moyen
e Densité : 35kg/m?3 +/- 10 kg/m?3
e  Surface: non micro-perforée
e  Epaisseur: 6mm +/- Imm
e  Poids complexe : 352 g/m? (57% PU — 43% PES)
20GAC098 — TEXDECOR juin 2020
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Fiches échantillons
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Mesurage de 'ABSORPTION ACOUSTIQUE (o) en salle réverbérante

selon NF EN ISO 354

AAE i Adogsyant fas

AACOMMANT NS A2 i3 Aorns

Echantillon

Client : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Cmd. : -
Référence EOS
oA Mousse 60kg/m3 Oln
surface Micro-perforée w 0.30 (H)
Support BA13 (|SO 11657)
Surface échantillon (m?) 12
Type Montage B
Méthode Bruit interrompu NRC-SAA NRC O . 3 5
Signal Large bande (ASTM C423)
2 SAA
Volume Salle Essai (m’) 192 0'29
Fréq. | Trvide | TrEch i . : .
1/3 o o Coefficient d'absorption acoustique a
oct: [s] [s]
e - Courbe de référence ap
100 Hz 4.16 435 0.00 4
125 Hz 3.84 3.92 0.00 0.00 -
—
160 Hz 3.84 3.69 0.03
o
200Hz | 4.02 390 | 0.02 -
250 Hz 419 396 0.04 0.05 g
315Hz 443 3.60 0.14 [
g [=]
400Hz | 4.88 353 | 0.20 =
g~
500 Hz 4.66 3.31 0.23 0.25 § 2 ,-;‘"'
4 v P
630Hz | 4.83 327 | 026 s5e 7’
B Z
800 Hz 466 311 0.28 5o /V
w
1 khz 459 2.82 0.36 0.35 'P( < >
e <
125khz| 436 | 265 | 039 . 7
16kHz | 411 | 241 | 045 © Y o ™~
o~ / \\
2 khz 3.85 222 0.52 0.50 o ‘/
25kHz | 3.75 205 | 058 - yifd
o J
3,15 kHz 3.26 181 0.65 5 =~
o
4 kHz 275 163 | 0.68 0.65 R G L L N
O inO 6 OW 6 B 00 = 5 X R E X
5 kHz 218 143 | 066 g Hiouo lodiic Sl e BT Madnss
— o
Moy 4.0 2.98 0.30 Fréquences en 1/3 d'octave

Vue d'ensemble

Détail Echantillon
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Bureau d'étude en acoustique industrielle, environnementale et architecturale
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France
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Tel.+33 (0)3 2005 B& 55

Fax 433 (0)3 2005 88 60

Mesurage de 'ABSORPTION ACOUSTIQUE (o) en salle réverbérante

selon NF EN ISO 354

Client : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Cmd. : -
Référence EOS/NEW — 2020
Nature Mousse 35kgfr-113 ) Oy
Surface non micro-perforée 0. 30 ( H)
Support BA13 (1SO 11657)
Surface échantillon (m®) 12
Type Montage B
Méthode Bruit interrompu NRC-S5AA NRC 0040
signal Large hande (,ﬂnSTM i C423) SAA 0 32
Volume Salle Essai (m’) 192 .
Tableau de mesures Graphigue
Fréq. Trvide | TrEch . . . .
1/3 @ - Coefficient d'absorption acoustique a
oct. [s] [s]
~ - Courbe de référen ce ap
100 Hz 416 4.26 0.00 -
125 Hz 3.84 398 0.00 0.00 -
—
160 Hz 3.84 4.00 0.00
=
200 Hz 4.02 3.89 .02 —
250 Hz 419 360 0.10 0.10 g
315 Hz 443 3.56 014 4]
v o
400 Hz 488 335 0.24 =
Z o~
S00Hz | 456 330 | 023 025 z° ’'d
g %
< w A
630 Hz 483 3.08 0.30 i 4'.' =
awn 27
800 Hz 4 66 281 .37 = "~
wvi
1khz | 459 | 272 | o03s| o040 2o ,./
=1 e
1,25 khz 436 249 .45 -
16kHz | 411 228 | 052 = ,J ™~
. \\.
2 khz 3.85 2.22 .53 .55 7
25kHz | 375 210 | 058 - W
[=] /"
3,15 kHz 3.26 198 '0.5? o “,:_l
=
4kHZ 2?5 1?5 062 055 r~ LI N ~ LN r~ LI N ~ LN r~y oy LY ] ry [T ]
I TIIIIITIIIIIELLELLIL
4 cmcccmcccciﬁiiﬁiﬁﬁ
SkHz | 218 | 148 | 071 SHNEZELREEIR " AREMYLY
5 i
Moy 4.0 2.94 0.30 Fréguences en 1/3 d'octave
- AAE irife A gt e
recammandaions 4e i aorma

Echantillon

Vue

d'ensemble

Détail Echantillon
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Bureau d'étude en acoustique industrielle, environnementale et architecturale

26, rue Paul Doumer BP 716
59 657 Villeneuve d'fscq
France

www sim-engineering.cor

m

Tel.+33 (0)3 2005 B& 55

Fax +33 (0)3 20 05 88 60

Mesurage de 'ABSORPTION ACOUSTIQUE (o) en salle réverbérante

selon NF EN ISO 354

Client : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Cmd. : -
Référence EOS/NEW — 2020
Mousse 35kg/m3
Mature Oy
Surface non micro-perforée N 0.20 (H)
Support fond béton [|SO 11657)
Surface échantillon (m®) 12
Type Montage A
Méthode Bruit interrompu NRC-S5AA NRC 0040
signal Large hande (,ﬂnSTM i C423) SAA 0 29
Volume Salle Essai (m’) 192 .
Tableau de mesures Graphigue
Fréq. Tr vide | TrEch . . .
1/3 @ - Coefficient d'absorption acoustique a
oct. [s] [s]
- - Courbe dereférence ap
100 Hz 416 441 0.00 -
125 Hz 3.84 413 0.00 0.00 -
—
160 Hz 3.84 424 0.00
=
200 Hz 4.02 3.81 0.04 —
250 Hz 419 408 0.02 0.05 g
315 Hz 443 417 0.04 4]
v o
400 Hz 488 425 0.08 = ’
f e
S00Hz | 456 387 | 010 010 z° -
3] F“
<z st
630 Hz 483 3.86 014 i ’f
awn I/
800 Hz 4 66 334 0.22 = V
wvi
1 khz 459 277 | 037 0.40 = Vi
° /
1,25 khz 436 228 .55 /f
o
16kHz | 411 | 210 | os2 = /]
/
2 khz 3.85 2.05 .63 .65 74 f" "\\
’
25kHz | 375 200 | 065 - Ve ™S
[=1 ,—'"
plF |
315kHz | 3.26 186 | 067 o 7
=
4 kHZ 2?5 1?2 OES 0?0 r~ LI N ~ LN r~ LI N ~ LN r~y oy LY ] ry [T ]
I TIIIIITIIIIIELLELLIL
SRAEZSRYEE8E8 S nanmnTn
SkHz | 218 | 147 | 074 SNEcongoREgT RN UY
5 i
Moy 4.0 3.14 0.20 Fréguences en 1/3 d'octave
- AAE irife A gt e
recammandaions 4e i aorma
Echantillon
—

Vue d'ensemble

Détail Echantillon
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Bureau d'étude en acoustique industrielle, environnementale et architecturale

26, rue Paul Doumer BP 716

59 657 Villeneuve d'fscq
France

www sim-engineering.com

Tel_+33 (D)3 20 05 B8 55

Fax +33 (0)3 20 05 88 60

Mesurage de I'ABSORPTION ACOUSTIQUE (ayy) en salle réverbérante

selon NF EN ISO 354

Client = TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Cmd. : -
Référence EOS
Mousse 60kg/m3
Nature Qg
Surface Micro-perforée W 0.20 (H)
Support fond béton {|SO 1165?)
Surface échantillon (m®) 12
Type Montage A
Methode Bruit interrompu NRC-SAA NRC 0 . 3 0
signal Large hande (ASTM i qug) SAA 0 20
Volume Salle Essai (m’) 192 .
Tableau de mesures
Fréq. Trvide | TrEch . . . .
1/3 @ - Coefficient d'absorption acoustique a
oct. [s] [s]
~ - 0 Courbe de référen ce ap
100 Hz 417 4.02 .02 -
125 Hz 3.85 353 0.06 0.05 -
—
160 Hz 437 438 0.00
(=]
200 Hz 410 3.88 0.04 —
250 Hz 428 414 0.02 0.05 g
315 Hz 457 408 0.07 4]
v o
400 Hz 460 421 .05 =
Z o~
500 Hz 479 3.86 0.13 0.10 2 =
3 P
630 Hz 482 378 | D15 i LA
o rd
800 Hz 476 360 018 = 4
wvi
1 khz 464 3.41 0.20 0.20 '-?; =
(=]
125khz | 2434 | 302 | 026 . /
16kHz | 401 | 258 | 036 = f
/
2 khz 3.91 2.37 0.43 .45 7 ”" ‘h\
25kHz | 354 208 | 052 - B ™S
o e
-
3,15 kHz 3.10 183 0.59 o - \\",-..._;.
(=]
4 kHZ 2_50 1_5? 0_62 u_m r~ LI N ~ LN r~ LI N ~ LN r~y oy LY ] ry [T ]
I TIIIIITIIIIIELLELLIL
cnmocoocowmoooo S X2 RENEN
5 kHz 135 134 | 062 ggggmggggaﬂggﬂnﬂqm
- o
Moy 4.0 3.20 0.20 Fréguences en 1/3 d'octave
- AAE irife A gt e
recammandaions 4e i aorma

Vue

d'ensemble

Détail Echantillon
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59 657 Villeneuve d'Ascq
France

www.sim-engineering.com

MEASUREMENT OF SOUND ABSORPTION in a Reverberation Room

Tel. +33 (0)3 20 05 88 55

Fax +33 (0)3 20 05 88 60

according to NF EN ISO 354 and ASTM - C423 standards

Customer : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Order : -
Test Specimen Reference EOS
Foam 60kg/m3
Type Ay
Ve micro-perforated surface - 0 2 30 ( H )
Mounting 13mm gypsum board (|SO 11657)
Test Specimens Area (m?) 12
Test Specimen Mountings B
Measurement Method Interrupted Noise NRC-SAA NRC 0 . 3 5
Signal Broad-band noise (ASTM = C423) SAA 0 29
Room volume (m’) 192 "
1/3 r o
/ Empty RT| Spec. RT Sound Absorption Coefficient a
oct. as a,
5 s
Freg. (<] ] o -0 Courbe de référence ap
100 Hz 416 4.35 0.00 —
125 Hz 3.84 392 0.00 0.00 —
-
160 Hz 3.84 3.69 0.03 -
200Hz | 402 | 390 | 002 “
250 Hz 418 396 0.04 0.05 g
315 Hz 443 3.60 0.14 g
400Hz | 4.88 353 | 020 5
TN =
500 Hz 466 331 0.23 0.25 g' "'/ [®
2w A/
Xy o5 )4
630 Hz 483 3.27 0.26 _"é /
= m I’
800Hz | 4.66 311 | 028 5 S /V
1 khz 458 2.82 0.36 0.35 < A
o 7 i
125khz | 436 | 265 | 039 @ //
o V4 ’ ™~
16kHz | 411 | 241 | 045 “r N
o /' \\
2 khz 385 222 0.52 0.50 o ‘/
2,5 kHz 3.75 2.05 0.58 ; j/
3,15 kHz 3.26 181 0.65 = ‘p‘—ﬁ (ad
o
4 kHz 275 163 | 0.68 0.65 B R T ol
a2 X L
SXE882UE28R8-wuw nininvin
S kHz 2.18 143 0.66 o = 2 N NMTI W 0 N3 o~
—t m
Avg. 4.0 2.98 0.30 1/3 octave bands
Standands ol owaniading
Ao Empiy Room £84

Test Specimens

Overview

Details
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MEASUREMENT OF SOUND ABSORPTION in a Reverberation Room

according to NF EN 1SO 354 and ASTM - C423 standards

Customer : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Order : -
Test Specimen Reference EQS/NEW — 2020
Foam 35kg/m3
Type Clypy
e non-micro-perforated surface W 0. 30 ( H)
Mounting 13mm gypsum board [|SO 11657)
Test Specimens Area (m?) 12
Test Specimen Mountings B
Measurement Method Interrupted Noise NRC-SAA NRC 0'40
signal Broad-band noise [QSTM N C423) SAA 0 32
Room volume (m’) 192 .
Measurement table
1/3  |Empty RT| Spec. RT
oct. 2 pe & a Sound Absorption Coefficient o
Freq. [s] [s]
~ - Courbe de référence ap
100 Hz 416 4326 0.00 -
125 Hz 334 3.88 0.00 0.00 -
—
160 Hz 3.84 4.00 0.00
=
200Hz | 4.02 385 | 002 -
r (=]
250 Hz 419 3.60 010 0.10 =
F
315 Hz 443 3.56 0.14 ®
(=]
400 Hz 4.88 3.35 024 =
oo
F =
S0DHz | 466 330 | 023 025 a @ LA
r E [¥=] !
630 Hz 483 3.08 0.30 < = =
o ﬁ
S wn &
800 Hz 4 66 281 037 3o rd
r v /
1 khz 459 2.72 0.39 0.40 =+ .
b o ’7’
1,25 khz 436 2.49 0.45 m p
16kiz | 411 | 228 [os2 = 14 ™
4 2] 7 \\.
2 khz 3585 222 053 0.55 =1
F
2,5kHz | 375 210 | 0.58 2 P
[=] /r’
3,15 kHz 3.26 198 057 o "{_l
r =}
4kHz | 275 | 175 [ 062 0.65 MMM M MM MM MMM MM oMM N NN
ITIIIIIIIIISSITIESIITZIZI
S kHz 218 145'0?1 EHEERYEB8ERE~mummnmmbma=mn
. . . e I T B VI R T T I = L Ry o
— (o]
Avg. 4.0 2.94 0.30 1/3 octave bands
- Shandandts v iarating
Ao oy oo S

Test Specimens

Overview

Details
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MEASUREMENT OF SOUND ABSORPTION in a Reverberation Room

according to NF EN 1SO 354 and ASTM - C423 standards

Customer : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Order : -
Test Specimen Reference EQS/NEW — 2020
Foam 35kg/m3
Type Clypy
e non-micro-perforated surface W 0. 20 ( H)
Mounting concrete background [|SO 11657)
Test Specimens Area (m?) 12
Test Specimen Mountings A
Measurement Method Interrupted Noise NRC-SAA NRC 0'40
signal Broad-band noise [QSTM N C423) SAA 0 29
Room volume (m’) 192 .
Measurement table

1/3  |Empty RT| Spec. RT

oct. 2 pe & a Sound Absorption Coefficient o

Freq. [s] [s]

- - T Ccourbe de réfé ap

100 Hz 416 441 0.00 -

125 Hz 334 413 0.00 0.00 -

—

160 Hz 3.84 424 0.00

=

200Hz | 4.02 381 | 0.04 -

250 Hz 418 4.08 0.02 0.05 g

315 Hz 443 417 0.04 ®

(=]

400 Hz 488 4325 0.08 = ¢
2o W
= -

S0DHz [ 466 | 397 | 010 0.10 2= =T
8w -/

630 Hz 483 3.86 014 < = /

Y !/

800 Hz 4 66 3.34 022 3o V
v

1 khz 459 277 | 037 0.40 -+ J

° q
1,25 khz 436 228 0.55 / [}
o
16kHz | 411 | 210 | 062 = // f
('] J
2 khz 3585 205 0.63 0.65 =1 7 P "h\
!
2,5kHz | 375 2.00 | 0.65 — V4 ™
[=1 ’-i"
LV
3,15kHz | 3.26 186 | 067 o ==
=
4 kHZ 2_?5 1_?2 O_ES D_?O . r~ ~ . . ~ ~ . ~ ~ L L oy ~ L oy [T ]
ITIIIIIIIILZEITSIIIZI
o wm o o oOum o oo o
SkHz | 218 | 147 | 074 SHNESLHoZDg R TRy
— (o]
Avg. 4.0 3.14 0.20 1/3 octave bands
- Shandandts v iarating
Ao oy oo S

Test Specimens

Overview

Details
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Acoustic Engineering firm in buildings, environment and industry

26, rue Paul Doumer BP 716
58 657 Villeneuve d'Ascq
France

www . sim-engineering.com

Tel.+33 (0]3 20 05 B8 55

Fax +33 (0)3 20 05 B8 60

MEASUREMENT OF SOUND ABSORPTION in a Reverberation Room

according to NF EN 1SO 354 and ASTM - C423 standards

Customer : TEXDECOR Ref. SIM : 20GAC098
Date : 08/06/2020 Order : -
Test Specimen Reference EOS
Foam 60kg/m3
Type 3 Oy
micro-perforated surface 0.20 H
Mounting concrete background (|SO 1165?)
Test Specimens Area (m?) 12
Test Specimen Mountings A
Measurement Method Interrupted Moise NRC-SAA NRC 0'30
signal Broad-band noise (ASTM N qug) SAA 0 20
Room volume (m’) 192 .
Measurement table
1/3  |Empty RT| Spec. BT . .
oct. & a Sound Absorption Coefficient o
Freq. [s] [s]
~ - Ccourbe de réfé ap
100 Hz 417 402 0.02 -
125 Hz 385 353 0.06 0.05 -
—
160 Hz 437 438 0.00
=
200 Hz 410 3.88 0.04 -
250 Hz 428 414 0.02 0.05 g
315 Hz 457 4.08 0.07 ®
(=]
400 Hz 460 4321 0.05 =
=
=]
500 Hz 4758 3.86 013 0.10 2
& . P
630Hz | 482 | 378 | 015 I e Py
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